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Sydra R
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© Thorn Lighting

EN60598, IP66, IK09, Beam_Column_1, SC2, CE, 650

Apparecchio a LED nato per creare un ambiente caldo e 
confortevole nelle aree pedonali

• Diffusore conico opale in Tarflon, per una luce diffusa con il massimo comfort 
visivo

• Versione ULOR0 verniciata nera, conforme alle più severe leggi regionali
• Compatibile DALI e completa di interruttore bipotenza

Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.
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Materiali / finitura
Base: alluminio (EN AC-44300).
Copertura: ABS PC.
Copertura alta: alluminio (EN AB-44300).
Diffusore: opale Tarflon® PC.
Riflettore conico: polimero in vetro rinforzato (PA66 GF30).
Aste: alluminio (EN AW-6063).
Colore copertura e corpo: verniciato a polveri, RAL9022.
Verione ULOR0: corpo e copertura : finitura nera.

Installazione / Montaggio
Fissaggio su pali diametro 60 mm.
La piastra è sostituibile senza utensili dal coperchio superiore.
L’interruttore bipotenza può essere disattivato durante l’installazione.
Versioni precablate con cavo 4.5 m.


