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Raze Architectural
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IP66, IK08, SC2, CE

RAZE Architectural è lo strumento perfetto per ottenere un 
effetto radente drammatico sulle facciate

• L'ottica integrata brevattata Flat beam® di Raze può valorizzare la texture e le  
caratteristiche di una superficie da un singolo punto d'installazione

• Apparecchio compatto in 2 taglie con fascio estensivo e alto fattore di 
utilizzazione con minima perdita di flusso essendo la maggior parte della luce 
emessa proiettata sulla superficie

• Sia che sia utilizzato verticalmente o orizzontalmente, verso l'alto o verso il 
basso, Raze può essere posizionato molto vicino al muro raggiungendo una 
grande uniformità

• Raze Architectural è equipaggiato con DALI. Nella taglia grande è disponibile 
uno schermo interno per ridurre l'abbagliamento laterale

Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.
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Materiali / finitura
Corpo: alluminio pressofuso (EN AC-44300) miglior resistenza alla corrosione. Compatibile con installazioni in ambienti 
marini.
Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012.
Verniciato a polveri in grigio antracite testurizzato / grigio chiaro / nero. Altri RAL su richiesta
Coppa: PC stabilizzato agli UV, Large: parzialmente satinato, Small: satinato
Elementi di fissaggio: acciaio inox 
Protezione contro le sovratensioni: 6kV

Installazione / Montaggio
Raze Architectural Small e Large possono essere montati a filo muro (MWA), nel terreno o a soffitto con una staffa 
inclinabile (MSF). Raze Architectural small con driver Dali remoto se IP20(HFX/R) o in scatola stagna IP65 (HFX/RB). 
Raze Architectural small può essere ordinato senza driver (NG) siccome un driver può alimentare fino a 3 apparecchi. 
Raze Architectural Large ha il driver Dali integrato.
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Tabella referenze

Descrizione Codice ILCOS Spina P (kg) Codice SAP

Raze Architectural Small

RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT LED 0,61 96631720

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT LED 1,23 96631790

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631791

RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631797

RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT LED 0,56 96632094

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MWA ANT LED 0,79 96632095

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT LED 0,84 96632096

Raze Architectural Large

RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96631721

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT LED 2,77 96631792

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632097

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632098

RAA L 1L50-830 HFX 6K MWA ANT LED 2,77 96632100


