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Planor MPT

Design essenziale, basso �M��
spessore (35mm) idoneo agli 
ambienti di lavoro attuali

L’ottica dotata di Tecnologia �M��
MicroPrism concentra la luce 
sull’area di lavoro eliminando 
i problemi di abbagliamento

Luce verso l’alto/verso il basso: �M��
60/40%

UGR < 13�M��

Disponibili nella versione con �M��
reattore dimmerabile e modulo 
MiniSensa

Disponibile nelle versioni �M��
di emergenza da 3 ore 
indirizzabile/SelfTest

Disponibile nelle versioni con �M��
dimmer integrato

Le lampade incluse facilitano �M��
l’installazione (830/840 a 
seconda delle esigenze)

Descrizione Codice Ilcos Attacco Peso (kg) Codice SAP

Alta frequenza
PLANOR 2X21W HF MPT FDH G5 5.00 96206763
PLANOR 2X28W HF MPT FDH G5 6.00 96206765
PLANOR 2X39W HF MPT FDH G5 5.00 96206764
PLANOR 2X54W HF MPT FDH G5 6.00 96206766

Alta frequenza emergenza 
PLANOR 2X28W HF E3TX MPT FDH G5 7.00 96206773
PLANOR 2X54W HF E3TX MPT FDH G5 7.00 96206774

Alta frequenza dimmerabile 
PLANOR 2X28W HFD MPT FDH G5 5.90 96206768
PLANOR 2X39W HFD MPT FDH G5 4.90 96206767
PLANOR 2X54W HFD MPT FDH G5 5.90 96206769

Alta frequenza emergenza dimmerabile
PLANOR 2X28W HFD E3TX MPT FDH G5 7.0 96206775 
PLANOR 2X54W HFD E3TX MPT FDH G5 7.0 96206776

Accessori
Telecomando Sensa Digital
SENSA DIGITAL HAND HELD CONTROLLER 96004175
Programmatore Sensa Digital
SENSA DIGITAL PROGRAMMING TOOL PROGRAMMATORE 96004189
Kit sospensione
CEILING KIT DECOR 96193244
Kit rosone sof�tto
CEILING KIT CANOPY 96236614

HF - Alta frequenza
HFD - Alta frequenza dimmerabile
HFD SWD - HFD con dimmer completo di cordicella a strappo
HFS - HFD con modulo di controllo MiniSensa
MPT - Tecnologia MicroPrism
E3TX - 3 ore Emergenza indirizzabile/SelfTest
L830 - completo di lampade 830
L840 - completo di lampade 840

Tabella referenze Fornito completo di lampade

Planor MPT
Lampada: 2x28W T16
LOR: 103% ULOR: 64% DLOR: 38%

Lampade
T16 (FDH) fluorescenti 

lineari da 21W, 28W ad 
alto rendimento, 39W, 54W, 
attacco: G5

Materiali/Finiture
Telaio: alluminio argento/
grigio verniciato a polveri.
Staffe: alluminio anodizzato 
in colori naturali.
Rifrattori e controller: acrilico.
Coperchio superiore: 
policarbonato trasparente.

Installazione/montaggio
Cavo di sospensione regolabile 
(2m) con ganci Quick-lock inclusi. 
L’apparecchio è completo di 
cavo da 2,5m.

Normative
EN60598 e EN55015
(versioni in emergenza: 
EN60598.22)

Classe I
850° C
IP40

Come Thorn Planor MPT
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