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Applicazione

Il Programmatore Switchlite CC è un ciontrollo remoto ad ibnfrarossi utilizzato 

per la programmazione di base dei prodotti IR Sensalite. La programmazione 

è fatta da remoto per cui può essere azionata da terra (7m è il campo IR).

Descrizione del funzionamento

In base al prodotto che deve essere programmato, lo Switchlite CC 

Programmer può essere utilizzato per impostare caratteristiche e parametri 

come: Spegnimento, lux su livello, lux off livello, sensibilità, walk test, 

selezione tipo di alimentazione, burn-in, presenza/assenza. E' possibile anche 

un controllo di base delle luci  con funzioni On/Off e  Alzare/Abbassare. Il 

Programmatore Switchlite CC potrebbe includere impostazioni non utilizzate 

sul dispositivo che è stato programmato. Consultare le Istruzioni per 

l'installazione del singolo dispositivo per le opzioni predefinite e particolari 

impostazioni.
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Dati tecnici

Misure 86 x 67 x 4 (lung. x larg. x alt, in mm)

Peso ca. 0.017 kg

Tipo di batteria Batteria al litio 3Vdc CR2025 (inclusa)

Gamma IR 7m

Temperatura di esercizio 0 to 35°C

Umidità Dal 5 al 95% senza condensa

Conformità EMC-2004/108/EC
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