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IP54_IP20, IK06, Beam_Recessed_2, Beam_eControl_A, SC1, SC2, Beam_Emergency, CE, 750

Soluzione flessibile, efficiente e a lunga durata per scuole e 
uffici

• Beta 2 presenta varianti quadrate e rettangolari che si adattano alle tradizionali 
dimensioni dei soffitti modulari (600, 625, 300x1200)

• Beta 2 può essere utilizzato con diverse tipologie di soffitto (in appoggio, 
cartongesso) così come a plafone o sospensione

• Beta 2 con il suo diffusore prismatico è la scelta giusta per l'illuminazione di 
aree di lavoro e di passaggio in edifici scolastici o uffici (conforme alla 
EN12464-1)

• Beta 2 è idoneo anche ai compiti visivi più impegnativi in interni che richiedono 
un grado di protezione più elevato (IP65), come docce e spogliatoi, corridoi 
ospedalieri, aree cucina e simili

Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.
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Materiali / finitura
Telaio: lamiera in acciaio bianca
Diffusore: prismatico

Installazione / Montaggio
Ad incasso come standard e accessori per consentire l'installazione in controsoffitti in cartongesso, su superficie e 
sospensione.

Tabella referenze

Descrizione Codice ILCOS Spina P (kg) Codice SAP

Beta 2 IP65

BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600 LED 4,2 96633218

BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600 LED 4,2 96633220


