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UKCA, CE

Un apparecchio robusto, resistente alla polvere, allo sporco, 
all'umidità e agli urti, con grado di protezione IP66 e IK10.

• Design: Corpo in alluminio compatto e leggero, completamente riciclabile, con 
diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV e prismi lineari.

• Efficienza: Alta efficienza fino a 150 lm/W per 3 diversi lumen output, 4000, 
7000 e 10.000 lm.

• Distribuzione luminosa: un'ampia distribuzione del fascio con l'8% di luce 
indiretta e UGR<25 per 4000 lm

• Installazione: opzioni di montaggio flessibili con BESA, montaggio sospeso e 
montaggio a parete per esterni (vedere le istruzioni di montaggio per i dettagli).

• OPZIONI AGGIUNTIVE: Dimmerabile (HFI), Emergenza (E3, E3D), BasicDIM 
Wireless (BC), Sensori (MWBC, MWS), Funzione Corridoio (COR,...), 
connettore rapido e cablaggio passante (TW, QC3, QC5,...). Per tutte le opzioni, 
consultare myProduct.

Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.
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Materiali / finitura
Copertura: alluminio pressofuso completamente riciclabile verniciato bianco RAL 9010 
Diffusore: Policarbonato stabilizzato agli UV con prismi lineari
Guarnizione: spugna di silicone
Clip di fissaggio: acciaio inox
Staffe di fissaggio rapido: acciaio inox

Installazione / Montaggio
Per montaggio su superficie, a sospensione e BESA. Le staffe di installazione a fissaggio rapido sono fornite con ogni 
apparecchio per montaggio su superficie e sono disponibili kit di sospensione opzionali (catena 96502605 e gancio 
96631103).
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Tabella referenze

Descrizione Codice ILCOS Spina P (kg) Codice SAP

ForceLED

FORCELED 7000-840 HF LED 3 96636369

FORCELED 4000-840 HF LED 3 96636368

FORCELED 10000-840 HF LED 3 96636370

FORCELED 4000 840 HF QC3 LED 3,1 92984174

FORCELED 4000 840 HF TW LED 3,3 92984177

FORCELED 4000 840 MWS LED 3,1 92984181

FORCELED 10000 840 HF QC3 LED 3,1 92984194

ForceLED emergenza

FORCELED 4000 840 HF E3 LED 3,3 92982625

FORCELED 7000 840 HF E3 LED 3,3 92983155

FORCELED 4000 840 MWS E3 LED 3,4 92984183

FORCELED 7000 840 HF E3D LED 3,3 92984187

FORCELED 10000 840 HF E3 LED 3,3 92984195

ForceLED dimmerabile

FORCELED 4000 840 HFI LED 3 92982794

FORCELED 10000 840 HFI LED 3 92983480

FORCELED 4000 840 HFI QC5 LED 3,1 92984178

FORCELED 4000 840 HFI QC5TW LED 3,3 92984179

FORCELED 4000 840 HFI TW LED 3,3 92984180

FORCELED 4000 840 BC LED 3,1 92984182

FORCELED 4000 840 CORM LED 3,1 92984184

FORCELED 7000 840 HFI LED 3 92984188

FORCELED 7000 840 HFI QC5TW LED 3,3 92984190

FORCELED 7000 840 BC LED 3,1 92984191

FORCELED 7000 840 CORMBC LED 3,1 92984192

FORCELED 10000 840 HFI QC5 LED 3,1 92984198

FORCELED 10000 840 BC LED 3,1 92984461

FORCELED 7000-840 MWBC LED 3,1 92987925

ForceLED dimmerabile, emergenza

FORCELED 4000 840 HFI E3D LED 3,3 92984185

FORCELED 10000 840 HFI E3D LED 3,3 92984196


